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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Agua

Aplicaciones
Para sistemas de refrigeración, transporte de agua caliente, glicol, 
etc.
También se puede utilizar para transportar ciertos productos 
químicos (ver la tabla de resistencias químicas en la columna de 
EPDM).

Ventajas
 Una manguera ligera, para uso refrigerante general y 

aplicaciones químicas. 

Especificaciones técnicas
Tubo interior : EPDM, resistente a productos químicos, negro, liso.
Armadura : textil sintético, 2 capas espirales de hilos textiles para 
Ø < 76 mm, 1 capa de hilos textiles trenzados para Ø ≥ 76 mm.
Revestimiento : EPDM, resistente a las condiciones 
meteorológicas, negro, bandelado.
Temperadura : - 30 °C a + 120 °C.
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13.0 4.5 22.0 2 8 65 0.30 40 0026658 
16.0 4.5 25.0 2 8 80 0.34 40 0026666 
20.0 4.5 29.0 2 8 95 0.40 40 0026674 
22.0 4.5 31.0 2 8 110 0.43 40 0026682 
25.0 4.5 34.0 2 8 125 0.48 40 0026690 
28.0 5.0 38.0 2 8 145 0.54 40 0026708 
32.0 5.0 42.0 2 8 160 0.61 40 0026716 
40.0 5.0 50.0 2 8 190 0.73 40 0026724 
42.0 5.0 52.0 2 8 220 0.76 40 0026732 
45.0 5.0 55.0 2 8 230 0.81 40 0099689 
50.0 5.0 60.0 2 8 255 1.09 40 0099697 
57.0 5.5 68.0 2 8 285 1.22 40 0099705 
63.0 5.5 74.0 2 8 315 1.33 40 0099713 
70.0 5.5 81.0 2 8 360 1.46 40 0099721 
76.0 5.5 87.0 2 8 380 1.62 40 0099739 
80.0 5.5 91.0 2 8 400 1.70 40 0099747 120

89.0 6.0 101.0 2 8 540 1.86 40 0099754 
100.0 5.5 111.0 2 8 600 2.07 40 0099762 120


